
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยาง (๓๓๓) อู่ทอง - ด่านช้าง            ถึงถนนลาดยางบ้านไผ่แอก หมู่ที่ ๖ , ๑ ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร                   ความยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือม

เขียนโดย งานพัสดุ
วันอังคารที่ 23 มีนาคม  2021 เวลา 00:00 น.

   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยาง (๓๓๓) อู่ทอง - ด่านช้างÂ  ถึงถนนลาดยางบ้านไผ่แอก หมู่ที่ ๖ , ๑
ตำบลหนองโอ่ง จำนวน ๒ ช่วงÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ความยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒Â  ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรÂ  Â  Â  Â  Â  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  ความยาว ๓,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตรÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â
 Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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